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1 Sistema de Extincao de Incéndio

CO2 Alta Pressao

1.1 APLICACAO MARITIMA

Johnson ﬂ})l(,

Controls

Sistema Maritimo
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N3o aplicave! para locais constantemente ocupados
Aprovagéo Tipo CCS
1.2 APLICACAO - OFFSHORE
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1 Sistema de Extincdo de Incéndio Johnson } (
CO2 Alta Pressao Controls

1.3 APLICACAO INDUSTRIA E COMERCIO

ST
i

=

m

G

o

Z

:
T
o

z

et i
T — rcpencins o Sonbrc
“ N&o aplicavel para locais constantemente ocupados
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2 Sistema de Extincao por Gas Inerte 1G541

awEm ]

0

T | T

E

;

220

2eoc

=

it

e Conpras

BT o oo ¢ oot 12 Aginioe co2

MNEo ggrif!f_.' a :;ar_nadru_de Dmmu, qiu condutor Slétrico, incolor,
insipido, nao foxico, substitui produtos halogenados.
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3 Sistema de Extincao por Agentes » Controls

Limpo HFC-227ea/HFC-125/FK-5-1-1

3.1 SISTEMA 42 BAR - APLICACAO MARITIMA E OFFSHORE

Sistema Maritimo

QMQ 4.2/90N | QMQ 4.2/120N | aMQ 4.21150N | QMQ 4.2/180N
-
S0
;
=
Tempo de Descarga (min) =10
Modo de Ativagho Elétrico/Manualfdutomatico
s | st o o
“ Alta eficiéncia de extingio de incéndios, néo poluents, substitui
sisternas com agente Halon
cos
3.2 SISTEMA 42 BAR - INDUSTRIAL E COMERCIAL
ARAREAPEA R
470N | 42/90N | 42M20N | 4.2150M | 4.2/180N
Pressao Projeto (MPa) 5.6
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Alta eficiéncia de exting&o de incéndios, ndio poluente, subsfitui
siztermas com agente Halon
ceer
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3 Sistema de Extincao por Agentes Controls
Limpo HFC-227ea/HFC-125/FK-5-1-12
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Modealo QMG 5.6/TON QMQ 5.6/90M
Pressio Projeto (MPa) 8
Temperatura [°C) 0~50
Cilindro a0
Pressao de Trabalho (MPa) 56
Taxa de Enchimento (kg/L) 1.08
o
:
=
e
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BT s e ™
substitui sistemas com agente Halon
cocr
3.4 SISTEMA FPS
awaizeon | awaszmeow
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=
C
s
{MPa)
2000
oo
ieprderie oo
1. Maior distincia de descarga, até 220 metros.
2. Maior densidade de enchimento: 1231 kgfeny’. )
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4, hhhpl&ssﬁud&entadﬂqmﬁmiﬁmmuefeﬁude
NEVOoa.
“ Alta eficiéncia de extingiio de incéndios, ndio poluente, substitui
sisternas com agentes Halon
Gerttcago de Avalgio Tecnica
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3 Sistema de Extincao por Agentes Johnson /))X('
Limpo HFC-227ea/HFC-125/FK-5-1-12 Controls

3.5 SISTEMA 25 BAR - GABINETADO
3.5.1 GABINETE COM 01 CILINDRO

ors | foas | o | s | idons | e
4025 | 70ms | sos | 12025 | 15025 | 180R2S

Pressiio de Projeto (Mpa) 56
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3.5.2 GABINETE COM 02 CILINDROS

Modelo

g

T0=225

Gag
S0=212.5

Gaa
120=22.5

Pressio Projeto (MPa)

56

Temperatura [°C)

0~ 50

Cilindro (L}

=

120

Pressdio de Trabalho [MPa)

2.5

Taxa de Enchimento [kg/L)

=112

Tensdo Principal Volt)

Tensiio Reserva

2400C

Tempo de Descarga (min])

=10

Modo do Ativacao

Blétrico/Manual/Automatico

Aprovacao

CCCF
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4 Sistema de Extincao por
Produto Quimico Seco
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Controls

ZFP 250A ZFP 500 ZFP 1000 ZFP 15004 ZFP 2000 ZFP 3000A
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Taxa de Excedente AQ (%) =10
EecoManualAutomites
[ seema | iependere ou Connc
O gas nitrogénio & enviado suhre';mssﬁn para dentro dutanq:fe com pn_:u:l.[tﬂ quimico seco, n'listumndu-aie
Funcibnamanic mmplﬂameme com o produto qylrrim seco paraﬁ::nmr substancias bifasicas gasosas e solidas que serao
pulverizadas no espaco protegido atraves dos dls;:lum_wus de descarga, com a finalidade de extingao de
incendios.
* Pode ser projetado com f sem valvulas seletoras para finalidades diferentes.
* Aplicave! em ambientes com baixas ou altas temperaturas
cccr
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5 Sistema de Extincao por Produto y )X
Quimico Seco - Gabinete Johnson ) (
Controls
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O gas CO2 é enviado sobre pressfio para dentro do tangue com produto quimico seco,
misturando-se completamente com o produto quimico seco para formar substéncias
bifasicas gasosas e solidas que serdo pulverizadas no espago protegido atraves dos

dispositivos de descarga, com a finalidade de exting&o de incéndios.

Funclonamanto

* Pode ser projetado com / sem valvulas seletoras para finalidades diferentes.
+ Aplicavel para fogo classes A, B, C, D& E
* Nao preciza desligar a energia.
+* Aplicavel em ambientes com baixas ou altas temperaturas
CCCF

ZFGP 150
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6 Difusor de Espuma por Controls
Aspiracao de Ar
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cocrecs

Modelo PT6.6 | PT44 | PT2.7
Pressfio de Trabalho Nominal (MPa) 0.35
Pressio de Trabalho (MPa) 035~12
Pressao de Projeto (MPa) 16
Araa da Protecio (m2) 12 5x5 x5 Sx5
Altura de Montagam [m) 42~50
Difimatre Nominal DM4D
Tamanho Conexiio Rpi. 112

Aplicavel para sistema de pulverizatao de espuma de
tinel, montado lateralmente na parede, 3 modelos para
diferentes faixas
CCCF

8 Canhao Monitor de Espuma Série PL

Modslo PL24 | PL32 | PL4D | PL24C | PL32C | PL4DC
Pressio de Trabalho Nominal (MPa) 1.0 0.8

Presszio dae Trabalho (MPa) 0g~1.2
Fluxe (L/s) 24 2 40 4 3z 40

Distincla do Espuma 240 =43 230 =32 240 245
Agua 245 | =50 =55 =45 =50 =55
25% Tempo de Drenagem [min] 225
Taxa de Expansifo =26 | =255

Angulo de Giro 360°

Angulo de Inclinagéio -30° ~ £70°
Tamanho Conexio DM100, Flange GBIT9119 | DMEBD, Flange GB/T9119

Aplicavel para agua e espuma, incluindo espuma & base
de proteina e espuma AFFF
Aprovacio CCCF | ccs

Nota
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9 Canhao Monitor de Espuma Série PP Controls

PP48 | PPB4 | PP24 | PP32 | PP4D | PP4B
(G) L)) (W} (W) (W) 0N}

Pressio de Trabalhe Nominal [MPa) 1.0 12 1.0
Pressio de Trabalho (MPa) 08~12
4B 64 24 32 40 48
Distiincia de Arremesso (m) 205 2 60 240 z45 250 235
25% Tempeo de Drenagem [min) 225
Taxa de Expansio 26
Angulo de Giro 360°
Angulo de Inclinagiio 40" ~ +80°
Diimetro Conexio DMa0, Flange GB/T9119
Tipo Alavanca | Engrenagem
Aplicavel para espuma, incluindo espuma a base de
proteina e ezpuma AFFF
Aprovagbes CCCFICCS CC3
Aprovagio CCS PP40-84C PP24-48C

10 Canhao Monitor de Espuma Elétrico Série de PP KD

PPED | PPKD | PPKD | PPED | PPED | PPED
32 40 48 B4 a0 100

Prassio de Trabalho Nominal (MPa) 10 12
Fluxe (L/s) 32 40 48 64 a0 100

245 | 250 [ 255 | 2o [ 270 | =75
Angulo de Giro £135°
E
Taxa de Expansio z6

Tensio Principal: 380V, 50Hz, Controle: 24V DC

Meodalo

Poténcia Motor (kW) 037
Controle Remoto 150
Aprovagho CCCF
Controle necessita ser quotado caso a caso

11 Gerador de Espuma de Baixa Expansao

PCL4 | PCLB | PCL1B F;i" PC4| PCB | PC16 | PC24
i E‘;ﬁ;'"“ 05 12
Prassio de Trabalho (MPa) 0D3~06
4 | 8 [ 16 [ 24 ] 4] 8 ] 16 [ 24
Taxa de Expansho 25
267% Tarnpn[:lla Drenagem =170
Tipo de Instalagio Verfical Horizontal
Flange de Conexio DMNES DMS0 | DMES | DMBD | DN100
07 | 215 | 429 | 644 [ 107 | 215 | 429 | 644
Matarial Ago Carbono Ago Inox / Ferro Fundido

QuapFire Johnson //)X('
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12 Aplicador de Espuma
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Taxa de Mistura [%:) 3~6

Aplicador de espuma portatil pode ser operado
manuaimente para We&wmn no espaco PO
protegido -

CCCF

13 Carro Maovel de Espuma

| Modele | PY 41300 | PY 8/300
o7
G5-03
: :
e 25
5
3
Taxa de Mistura (%) 3
O caminho de espuma maovel deve ser conectado & man-
Nota gueira de incéndio, a espuma sera aspirada do tanque
para o misturador com agua.

ceee

14 Carretel com Mangueira para Agua / Espuma

Modalo PJP 8 | SJP8
Pressio de Trabalho Nominal (MPa) 0.7
Fluxo [L/s) 8
Tanque (L) 1254300 MNiA
Distincia de Arremasso (m) 18 28
Diidmeiro da Manguelira (DN) 40
Pressio da Mangueira (ps=i) 250
Comprimento da Mangueira {m) 25
ANSIB16.5, 1500Lb, 112 or 2
Aprovagho CC5

Aplicavel para espuma em piataforma offshore

'HAIDUN Qu_a[_}'F,ﬁ Johnson /))X(,
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15 Sistema de Sprinklers Tipo ﬂ)l
Fechado para Agua/Espuma Johnson ) ('
Controls

Modalo PSL 32115 | PSL 32120
Pressio de Trabalhe Nominal (MPaj 04~086
Pressiio de Trabalho (MPa) 4 ~ 32
Fluxo (L/s) 1500 | 2000
Tempo de Resposta (s) = Gls
Taxa do Mistura %) 3~8
Enirada de Agua DN100r150

Sistema de aspersao de espuma e agua, composto de
tanque tipo membrana (biadder) valvulas e sprinklers. E
aplicave! para a protecdo de estacionamentos de camos e
demais locais onde o sistema de exting&o por espuma &
requerido.

CCCF CCCF

16 Unidade Proporcionadora - Tipo Pressao

PHYM32 PHYM32 PHYM48 | PHYM48 | PHYM100 PI-IE(;ﬂH]
Modalo {10,15,20, | {6,10,20,30,40) | (10,20,30 | 20,30,50) | {50,55,60,70 &0.70 Bd 100)
30,40,50) -AFFF 40,50,80) | AFFF BD,100) e AFFF
Prassho do
Trabalho (MPa) 06~12
Fluxo [L/s) 4~32 12~ 48 24~100
Tanque (m3) 0E6~5 5~10
Entrada e Saida
{DN) 100 150
Taxa deo Mistura 1.E 3 1.5 3 1.6 3
(%)

Tipo de Espuma [ (=5 AFFF Proteina AFFF Proteina AFFF
Nota Composto por tangue tipo membrana (bladder), proporcionador e valvulas

cocrecs

PHYM32-{6.10.15.20.40.45.55.76.80. 100)MC
Modelos com PHYM48-(10.15.20.30.40.45.55.76.50_100_120)MC

Aprovacgio CCS PHYMB0-(20.30.40.45.55.76.80.100.1201C

PHYMS6-(20.30.40.45.55.76.60.100.1200MC

17 Unidade Proporcionadora de Pressao Balanceada

PHvMLI2 | PHMEZ ) pavmasr | prvmLssr
o2030) | ©102030) |\ eonan) | (20,30)-AFFF
-AFFF
Prassdio de Trabalho (MPa) DE~12
Fluxe {L/s) 432 | 1248
Tanqua [m?} 065
Entrada e Saida [DN) 100 150
Taxa de Mistura [%) 3~6 3 3~6 3
Proteina AFFF Proteina AFFF
Composto por tangue tipo membrana (bladder), proporcionador
e valvulas
Aprovagho CCCRICCS
PHYMLI2-(6.8.10.15.20_30/MC
PHYML48-(5.8.10.15.20_ 30)MC
Modelos com Aprovagio CCS PHYMLB0O{1520.30)MC
PHYMLI6-(20.30)MC
PHYML160-4(40.55.76.80.120)MC
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18 Sistema Proporcionador y))X('
de Pressao Balanceada Johnson
Controls

PHPD 60x2 (Para Tunel) | PHP 170(3%) |  PHP 200 PHP 45 (3%-D) | PHP85(3%-S) | PHP 125 (3%S5)
06~10 0.6~12 D6~ 15

21 ~60 48 ~ 170 80 ~ 200 8~45 32~ 85 40~ 125
i = 0 o E )

a

SE ] | S

[ Nota | Composto por bomba, valvula, proporcionadar, tubo, gabinete, etc.

1. Conectado com tangue atmosférico para fomecer o concentrado de espuma;
Vantagens 2. Vahula balanceadora para reguiagem do fluxo de espuma com base na pressio da agua;
3. Turbina de agua, motor elétrico & motor a diese! podem ser opgies para acionamento da bomba.

Aprovacao CCCF

Sistema de Dosagem 3% Unidade de Fornecimento de Unidade de Dosagem Tunel
Espuma (PHPDG60x2) HPDx2)

QU_aLyFlﬁ Johnson yj)x('
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19 Hidrante de Espuma Johnson y))lﬁ
Controls

Psa30

Pressio de Trabalho Nominal (MPa) 05
Pressiio de Trabalho [MPa) D4~06
Fluxo [L/s) 30

Tangue (L) 30
Taxa de Expansio 24

Distancia de Arreamesso (m) =26
Tempo de Descarga [min.) 2 M (D 4MPa)

25% Tempo de Drenagem (s) i

Taxa de Mistura (%) 3
Entrada de Agua DN 25

Comprimente Mangueira [m) 25

Tanque de ezpuma e proporcionador infegradoz. Pode
armazenar concentrado de ezpuma para 30 min. de

operacan.
CCCF
20 Sistema de Pulverizacao de Espuma
Temperatura de Operagio 4°C ~ 50°C
Pressio de Trabalho 035~ 1.0 MPa
Tempe de Funcionamento Continuo 2 10 min
Intensidade de Enchimento 2 41 fmin.m2
Pressio Nominal 0.35MPa Pressio de trabalho 028 ~ 0.BMPa
Area Max. Protegida por 01 Difuseor 12.5m*
Pressio Estocagem de N2 [20°C) 12 ~15 MPa
Cilindro N2 ToL
Pressao Pllotagem Gis [20°C) 6 MPa
Cilindro Pllotagem Giés 41
Tens&o Principal 220V S0Hz 24V DC
CCCF
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Contato
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Distribuidor Autorizado no Brasil:

QuapFire

Sistemas de Prevencado de Incéndio

Endereco: Av. Dr. Sebastido Mendes da Silva, 469 — Anhangabau, Jundiai-SP
Telefone: (11) 4521-0101

Site: www.qualyfire.com.br

E-mail: vendas@qualyfire.com.br

© 2018 Johnson Controls. Todos Direitos Reservados



